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Conformément a l'article D2224-2 du Code Général des Collectivités territoriales, la
note liminaire présente le prix total de 'eau et ses différentes composantes,

La facture globale de t'eau potable et de I'assainissement, toutes taxes et
redevances comprises, au 01/01/2014 et au 01/01/2016 pour une consommation
de 120 m? est présentée ci-dassous.

Facture eau et assainissement pour une consommation de 120 m?

0IOIMa 1015 Otiote  VaaO”
Part collectivité 174,00 180,00 180,00 0,0%
Abonnerment Eau potable + compteur 30,00 30,06 30,00 0,0%
Consommation Eau potable 72,00 78,00 78,00 0,0%
Abonnement Assainissement 24,00 24,00 24,00 0,0%
Consommation Assainissement 48,00 48,00 48,00 0.0%
Organismes publics 52,20 53,40 54,00 0,0%
Lutte contre [a poliution (Agence de I'sau) 33,60 34,80 34,80 0,0%
Modernisation du réseau de collecte (Agence de l'eau) 18,60 18,60 19,20 +1,12%
TVA ] 6 0 0,0%
TVA Eau potable 0 0 0 0,0%
TVA Assainissement 0 0 0 0,0%
Total TTC
Total TTC Eau potable 135,60 142,80 142,80 0,0%
Total TTC Assainissement 90,60 90,60 91,20 + (3,66%
Total TTC Global 226,2 2334 234 +,26%

Pour la partie eau potable le lecteur se référera au RPQS concernant le service
d'eau potable.
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te Conseil Municipal a délibéré sur la conservation de la part communale de
0,40 € le métre cube, applicable au 1er janvier 2016.

En revanche la taxe de modernisation pour réseau de collecie prélevée par
'agence de P'eau est passée de 0.155€/m* a 0.16€/m® en 201 6.

Le prix global du service d'assainissement collectif pour une consommation de
120m3 passe de 0,755 € TTC/m?® & 0,76 € TTC/m® par rapport 4 2015,

L'année 2016 est marquée par le démarrage des travaux préconisés dans le
programme de fravaux de réhabilitation des réseaux et ouvrages de la commune
elaboré dans le cadre du schéma directeur.

Les performances du systéme d'épuration sont par ailleurs satisfaisantes.




Estimation du nombre d’habitants desservis par un
réseau de coflecte des eaux usées, unitaire ou séparatif
(D201.0)

Nombre d'abonnés

Nombre d’autorisations de déversement d'effluents
d'établissements industriels au réseau de collecte des
eaux usées (D202.0)

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 {D204)

Sttt

Indice de connaissance et de gestion patrimeniale des |
réseaux de coliecte des eaux usées (P202.2)

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux
uséas (P201.1)

Taux de débordement d'effluents dans les locaux des
usagers (P251.1)

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des
interventions frequentes de curage par 100 km da
réseau (P252.2)

Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte
des eaux usées (P253.2)

Taux de réclamations pour 1000 abonnés (P.258.1)

Burée d’extinction de la dette de la collectivité
(P256.2)
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1 1. Présentation géne
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it ierd 1.1. Le contexte réglementaire H
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l.e présent rapport a pour objet de rassembler et présenter les différents éléments
techniques et financiers relatifs au prix et a fa qualité du service public d’assainissement
pour I'exercice écouté conformément a larticle 1..2224-5 du code général des collectivités
{erritoriales.

En effet, depuis 'exercice 2006 et en application du décret n°95-635 du 6 mai 1995, le
maire est tenu de présenter a I'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et fa
gualité du service public de I'assainissement.

Cette disposition est a mettre en paralléle avec la loi n°95-127 du 8 février 1995 relative aux
marchés publics et délégations de services publics qui impose aux délégataires de produire
a la collectivité délégante, avant le 19 juin un rapport annuel d'activité. Le décret 2005-236
du 14 mars 2005 imposs, [ui, de nouvellss obligations sur le contenu du rapport annuel du
delégataire instauré par la loi précédemment citée.

Par ailleurs le décret n°2007-675 du 2 mai 2007 a introduit dans le rapport annuel sur le prix
et la qualité des services d’eau et d'assainissement la mesure de la performance sur de
nombreux critéres, comme la qualité du service au client, la maitrise des impacts

environnementaux.

Tous les rapports doivent obligatoirement étre mis & disposition du public dans les
commtines de plus de 3 500 habitants®, sur place, dans les quinze jours qui suivent feur
présentation a l'assembiée délibérante, le public en étant avisé par voies daffichage
classique duranf 1 moifs. Paralldlement un exemplaire esl adressé au préfet, pour

information.
‘La commune de Tourrefles n'est pas concernge par cette obiigation compte tenu de sa population inférieure au seull de 3 500 habitants.

aavrasas L R L T R R P T P T R T P T P P R T P P PRI

SO 1.2. L'organisation administrative du service et mode de gestion :

R T Y R R N T RN R N R R RN R LTI R T I T R T PR P P PP PP PP PR

La commune de Tourrettes est compétente en matiére d'assainissemant collectif.

En ce qui concerne I'épuration, la ville dispose d'une station d'épuration.
Sa mise en service date de juiilet 2003. Actuellement, I'exploitation est réalisée par Veolia,
via un contrat de prestafions.

Par ailleurs la ville dispose d’un contrat avec SEDE environnement pour le recyclage des
boues générées par la station d'épuration.

m— 1.3. Le territoire et la population desservie :

Taraestvanssarannareanna tasneane T P P T PR T T T PRI

Le périmétre du service est constitué par le territoire de la Ville de Tourrettes.

Le service concerne :
- 2943 habitants sur le territoire dont 1980 collectés

- 1061 abonnés

Rapport annuel définitif - sur le prix et la qualité du service - Assainissement collectif - 2016
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2. Les données techniques——

2.1. Le patrimoine
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2.1.1. Réseau de collecte et accessoires

La topographie naturelle de la commune est favorable a la mise en place d'un réseau
gravitaire, qui représente ainsi 32 300 métres de long.

i.a mise en place de deux postes de refoulement a ét¢ nécessaire pour le raccordement des
guartiers du sud de I'aérodrome.

Le lindaire total de refoulement est faible et représente 180 ml, soit 0,5% du linéaire total.

Le réseau d'eaux usées strictes de la commune de Tourrettes se décompose comme suit :

= Prés de 92% du réseau est en PVC, dont la grande maforité (plus de 65%) avec un
diamétre de 200 mm. C'est le matériau majoritaire du réseau d'assainissement,

= Plus de 6% du réseau est inconnu. Au vu du réseau environnant, le réseau est
certainement en PVC mais celte affirmation m'a pas pu élre confirmée en raison de
passages dans des parcelles privées,

» Moins de 2% du réseau correspond a des matériaux anciens (Béton, Grés,
Fibro-ciment) et sont sifués dans le centre village et dans lextréme sud-ouest du
territoire.

2.1.2. Quvrages du réseau
Le réseau d'assainissement de Tourrettes comprend 2 ouvrages de délestage (hors
station d'épuration} :
- Un déversoir d'orage sur le réseau d'eaux usées situé a la mairie.

- Un déversoir d’orage sur le réseau d’eaux usées situé Chemin des services
techniques.

2.1.3. Connaissance du patrimoine
L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux se situe en 2016 a 65/120.

Cet indicateur évalue sur une échelle de 0 a 120, & |a fois le niveau de connaissance du

réseau et des branchements et I'existence d'une politique de renouvellement pluriannuelie du
service d'assainissement.

Rapport annuel définitif - sur le prix ef la qualité du service - Assainissement collectif - 2014
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2.2.1. Le réseau de collecte

® Plan du réseau et systéme d’information géographique
L.a commune dispose des plans papiers et informatisés du réseau.

L'acquisition d'un systéme d’information géographigue {SIG) a été envisagée pour le prochain

exercice,

@ Interventions préventives
Aucune intervention préventive n'a été réalisée au cours de l'exercice.

& Interventions curatives
En 2016, la commune est intervenue 1 seule fois pour le débouchage de canalisations.

@ Points noirs du réseau

Un point noir nécessite une intervention fréqusnte (au moins deux fois par an), gu'elle soit
préventive ou curative, guelle gue solt sa nature (racines, odeurs, mauvais écoulement,
contre-pente...) et quel que soit ls type d'intervention (curage, mise en sécurité...).

It existe un point noir sur le réseau d'assainissement situé dans le secteur des berges du
Chéateau. Le réseau y est sensible au colmatage compte tenu de sa vétusté (materiau
ancien).

Le nombre de points du réseau nécessitant des intervenfions fréquentes de curage permet
d’évaluer I'état d'exploitation et d'identifier les améliorations pricritaires & apporter suite 4 des
défauts structurels.

En 2016, 1 point noir a été recensés sur le réseau, soit un taux de 3 pour 100 km.

2.2.2. Les postes de relévements

La commune de Tourrettes dispose de 3 posfes de relevage :

- 2 postes communaux collectant les eaux d'une petite zone d'activité et d’'un quartier
& 'Ouest de Lombardie prés de la limite communale avec Fayence, localisés
respectivement Chemin de Cambarras et Gué de la Camandre.

- 1 poste de relevage en entrés de |a station d’épuration.

2.2.3. Le traitement des eaux usées

Les eaux usées en provenance du réseau de collecte de la commune sont traitées sur la
station d’épuration communale de Tourrettes.

Rapport annuel définitif - sur le prix et la qualité du service - Assainissement collectit - 20146
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3. Les donnees clienteles
J
3.1. Abonnés du service et assiette de facturation
Le taux de raccordement a I'assainissement par rapport aux abonnés a Peau potable est de
68%.
Avec 1 061 abonnés desservis par 'assainissement collectif en 2016, fe volume d'effluent
domestique sur le périmétre du service est de 364 000 m?.
3.2. Débordement des effluents dans les locaux des usagers
Un seul débordement d'efluents dans les locaux des usagers a été observé en 2016.
3.3. Taux de réclamations écrites

Le taux timpayés est de10% en 2016, |l est stable par rapport a 2015.

Rapport annuel définilif - sur fe prix et la qualité du service - Assainissement collectif - 2016
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Année 2013 2014 2015 2016
Volume entrant {m3/an)} 228 733 226799 207 967 215 477
Charges entrantes (kg
13 56113 58 67 470
DBOS/an] 696 11 797
Evolution des charges entrantes :
: 250000 40300
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rza Volume enlrant (m3/an)

2014

201%
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e ([1arges entrantes (kg 0B0%/an)

Le débit annuel et [a charge entrante est en hausse par rapport & Fannée 2015.
L'absence prolongée de pluies peut expliquer 'augmentation des consommations en eau
potable et la répercussion sur les volumes d'effluents domestiques collectés.

4.1.1. Adéquation de la capacité ala charge hydraulique

Le débit moyen en enfrée de station est de 590 m%j sur 2016, soit 53,7% de Ia capacité
nominale de Fouvrage.

Ponctuellement le débit entrant dépasse cette capacité. Sur 2016 on a pu ohserver te volume
de référence de 1 100m3j a été dépassé significativement par 8 fois soit plus de 2% du
temps :
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La station a bypassé au niveau du déversoir de téte & 9 reprises, pour un voiume de 4 770 m®
ce qui correspond a 2,1% du volume entrant dans la station.

4.1.2. Adéquation de la capacité a la charge polluante

Sur la base des 12 bilans d'autosurveilfance réalisés, on peut observer que [a charge enfrante
en DBO5 se trouve systématiguement en dessous de la capacité nominale {300 kgfj) pour

I'ensemble des paramétres, avec un maximum en Aot de 66%.
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4.2. Rendement épuratoire et qualité du rejet
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La qualité du rejet doit satisfaire a des minima en termes de concentration de polluants ou de
rendements. La non-conformité est constatée lorsqu'aucun des 2 objectifs n'est atteint.

Pour 2018, a I'exception d'une teneur en phosphore trés légérement supérieure a la limite au
mois de juillet 2016, tous les rendements épuratoires ont été inférieurs aux limites de

rejet.
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En plus de satisfaire aux objectifs, les rendements’ Ui “systeme”de rditerent’ s Tas
paramétres MES, DCO et DBOS sont trés bons et majoritairement superieurs a 85%.
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Par ailleurs les rendements épuratoires sur les 'paffimatigsiAzete’ eb/phosphore0sont
également trés bons et systématiquement supérieurs aux exigences {respectivement /U et
80%) :
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La station de traitement de Tourrettes est équipge d'un dispositif d’autosurveillance
concernant les débits déversés en téte de station.

Fn 2016, aucun bilan n‘ayant été réalisé par temps de pluie, les concentrations moyennes des
volumes déversés sont difficilement quantifiables.
La charge polluante rejetée eu milieu naturel qui correspond au 4 770m® déversée n'a pu étre

estimée par exploitant pour 2016.

4.4.1. Conformité des équipements d’épuration aux exigences de 'arrété du 21
Juillet 2015

Sur Pannée 2016, le rejet moyen dans le milieu récepteur est conforme aux prescriptions
définies par 'arrété du 21 Juillet 2015.

4.4.2. Performance globale du service

Le fonctionnement du systdme d’épuration est trés bon, malgré un rendement épuratoire
ponctuellement juste suffisant pour le paramétre phosphore (cf. bilan du mois de juillet 2016).

4.5.1. Volume extrait |

La production de boues est directement liée a la quantité de pollution retirée des eaux |
usées. Ainsi, plus Ia dépollution est efficace, plus |a production de boues est élevee. |

La station d'épuration de Tourrelles dispose d'une serre pour entreposer les boues. La
capacité de stockage des boues sur le site de la station est de 1 an. Ces demieres sont
traitées par déshydratation sur filtre 4 bande plus séchage solaire.

L'extraction se fait donc par pompage des boues directement dans les différents bassins
aprés évacuation particlle ou totale de Peau surnageante.
Los boues de la station d'épuration de Tourrettes, ont été soutirdes a la fin du mois de

Septembre, dans Fensemble des bassins.

Les boues sont ensuite épandues sur des terrains agricoles.

De fagon cumulée, 67,31 tonnes de boues brutes ont été extraites de la station d'épuration
en 2016.

Le bilan annuel de matiéres séches épandues est de 31,03 tonnes au total.
En 2016 le tonnage de boue évacué a &ié légérement supérieur & celui de 2015. Cela

s'explique par le fait que le volume d'effluent annuel a été superieur, mais également du fait
que Févacuation des boues a été réalisée un peu plus tard qu'en 2015.

4.5.2. Taux de boues évacuées de fagon conforme

Une filiere est dite conforme si |a filidre de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille
et si le transport des boues est sffectué conformément a la réglementation en vigueur.
L'indicateur est le pourcentage de boues évacuées selon une filiére conforme.

Une conformité s'analyse au regard de deux conditions : le transport des boues respecte la
réglementation et la filiére de traitement est autorisée ou daclarée.

Pour la commune de Tourrettes :

Taux de boues &vacuées de fagon conforme = 100 %
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1 5. La tarification du service |

...............................................................................................................................

2.2.4. Les modalités de tarification

Le prix du service se compose d'une part collectivité fixe et d'une part collectivité
proportionnelle au volume d'eau consomma.

Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont
basées sur une consommation estimée.

Lorsque des modifications interviennent (comme augmentation du colt d'achat 4 I'E2S en
2015}, le Conseil Municipal vote le tarif concernant la part revenant & la coltectivité. 1l doit
permetire d'équilibrer le budget en dégageant une capacité d'autofinancement suffisante pour

programmer les investissements nécessaires au maintien en état du patrimoine et en
particulier des canalisations.

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernas.

Le service n'est pas assujetti 4 la TVA.

2.2.5. Les tarifs

Les tarifs applicables aux 01/01/2015 et 01/01/2016 sont les suivants :

Tarifs du service d'assainissement au 1er janvier 2015 et au 1er janvier 2016
01/01M15 01/01/18

Part collectivité

Part Abonnement eau € HT /m?® 0,20 0,20
Part location entretien compieur € HT /m? 0,05 0,05
Part consommation eau € HT / n¥® 0,65 9,65
Part Abonnement assainissement € HT / m?® 0,20 0,20
Redevance Assainissement € HT / m® 0,40 0,40
Autres redevances

Fau potabie : Lutte contre la poliution [Agence de Feau} € HT /m? 3,29 0,29
Assainissement : Modernisation du réssau de collecte {Agence

de l'eau) € HT f m? 0,155 0,16

TVA
Taux de TVA % 0 0

Le prix global du service dassainissement collectif est de 0,76€ TTC/m® d'eau potable
consomme.
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Le détail de la facture correspondant & une consommation de 120 m? est fourni ci-dessous.

Evolution de la facture 120 m® pour le service d'assainissement collectif
Composantes 01/01115 oot | Vanaton
Part collectivité
Part Abonnement 24,00 24,00 0,0%
Part proporticnnelle consemmation 48,00 48,00 0,0%
Sous-fotal part collectivité 72,00 72,00 0,0% ;
I
Organismes publics
N!odemssatlon des réseaux de collecte (Agence 18,60 19,20 +3.23%
de ['eau)
Total HT pour 120 m? 90,60 91,20 + 0,66%
TVA 0 0 0,0%
Total TTC pour 120 m* 90,60 91,20 + 0,66%
Prix TTC du service au m® pour 120 m* 0,755 0,76 + 0,66%

Le montant de la facture du service d’assainissement collectif au 1" janvier 2016 pour une
consommation de 120 m® est de 91,20 €, s0it 0,76 €TTC/m°.

On note qu'it 'y a une augmentation de 0,60€ sur la partie assainissement d'une facture de

120m?® entre 2015 et 2016, soit 0,66%, qui correspondent & la répercussion de 'augmentation
de la taxe de Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'eau}.
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